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O InfoPLD é uma publicagdo semanal que traz uma analise dos fatores que influenciam
na formacdo do Prego de Liquidagdo das Diferengas - PLD. A partir de 12 de janeiro de
2021, o PLD passou a ser calculado oficialmente para cada submercado em base horéria,
conforme proposto pela Comissdo Permanente para Andlise de Metodologias e
programas Computacionais do Setor Elétrico — CPAMP e definido pela Portaria MME
301/2019. Para a obteng¢do de uma maior granularidade na formacdo do PLD, foi
adicionado a cadeia de modelos computacionais NEWAVE e DECOMP, o modelo
DESSEM.

A publicagdo deste boletim tem por intuito apresentar a evolugdo do PLD em
granularidade horéria do modelo DESSEM que, a partir de 1° de janeiro de 2021, passou
a ser calculado e divulgado diariamente pela Camara de Comercializagdo de Energia
Elétrica — CCEE. Além disso, também sdo apresentadas as principais alteragdes na
Funcdo de Custo Futuro — FCF do modelo DECOMP que sera utilizada pelo modelo
DESSEM.

O boletim também apresenta a estimativa dos Encargos de Servigos do Sistema — ESS,
originados por razdo de seguranga energética e por restrigoes elétricas no sistema; a
estimativa dos custos devido ao descolamento entre o Custo Marginal de Operagdo -
CMO e o PLD e a estimativa do fator de Ajuste do Mecanismo de Realocagéo de Energia
— MRE.

PLD - 42 semana operativa

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragdo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, a se¢do ‘PLD’ pode ser consultada no
InfoPLD disponivel no
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld).

boletim Diario, seguinte link

Analise da FCF do DECOMP — 12 semana operativa

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragdo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o conteudo podera ser consultado no
InfoPLD disponivel no
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld).

boletim Diario, seguinte link

A Tabela 1 apresenta os valores de Fungdo de Custo Futuro - FCF valido para a primeira
semana operativa, que corresponde ao periodo de 29 de novembro a 5 de dezembro de
2025. Apesar da entrada do modelo DESSEM, continuaremos disponibilizando em
carater informativo os valores obtidos com base na FCF do modelo DECOMP.
Ressaltamos que esses resultados ndo possuem valor comercial, e destacamos que nédo
aplicamos os limites de PLD minimo e maximo nos valores apresentados na Tabela 2
com o intuito de apresentar de maneira mais detalhada o comportamento da FCF do
modelo DECOMP. A aplicagdo dos limites minimo e maximos ocorre apenas apds o
processamento do modelo DESSEM.

Tabela 1 - FCF do modelo DECOMP (em R$/MWh)

N2 740 — 12 semana operativa de dezembro/2025

‘ SE/CO S NE N
Pesada 321,93 321,93 321,93 321,93
Média 318,60 318,60 318,60 318,60
Leve 315,54 315,54 315,54 315,54
Média semanal 318,14 318,14 318,14 318,14

A Tabela 2 traz a comparagdo entre a FCF média da quarta semana de novembro e da
primeira semana de dezembro.

Custo Marginal de Operagdo - custo do recurso para atendimento a um acréscimo marginal
de demanda.
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Tabela 2 — Comparagdo entre a FCF da quarta semana de novembro e da primeira semana de dezembro (em

R$/MWh)
FCF
Submercado
42sem-nov 12sem-dez | Variagdo %
SE/CO 296,46 318,14 7,3%
S 296,46 318,14 7,3%
NE 296,46 318,14 7,3%
N 296,46 318,14 7,3%

Os pregos médios semanais da FCF do modelo DECOMP, para o periodo de 29 de
novembro a 5 de dezembro, apresentaram variacbes de 7,3%, fechando a RS
318,14/MWh em todos os submercados.

Os principais fatores responsaveis pela variagdo na FCF do modelo DECOMP foram a
piora nas afluéncias esperadas para o més e uma menor expectativa de geragdo por
UNSI.

Para novembro de 2025, espera-se que as afluéncias fechem em torno de 71% da MLT
para o sistema, sendo 74% no Sudeste; 95% no Sul; 30% no Nordeste e 45% no Norte.

Posteriormente, espera-se que as afluéncias de dezembro de 2025 fechem em torno de
74% da MLT para o sistema, sendo 81% no Sudeste; 62% no Sul; 51% no Nordeste e 75%
no Norte.

Para a proxima semana, espera-se que a carga do SIN fique 233 MWmédios menor do
que a previsdo anterior para o modelo DECOMP. A estimativa apresentou variagdo de -
388 MWmédios no submercado Sudeste/Centro-Oeste, 83 MWmédios no submercado
Sul, 82 MWmédios no submercado Nordeste e -9 MWmédios no submercado Norte.

Os niveis dos reservatérios do SIN ficaram cerca de -2.398 MWmédios abaixo do
esperado em relagdo a expectativa da semana passada. Os niveis apresentaram as
por submercado: -2.055 MWmédios no submercado
Sudeste/Centro-Oeste, -271 MWmédios no submercado Sul, -52 MWmédios no
submercado Nordeste, -20 MWmédios no submercado Norte.

seguintes variagdes

O Grafico 1 ilustra a evolugdo para os anos de 2024 e 2025 dos pregos semanais do
modelo DECOMP e da média semanal do PLD (obtido pelo modelo DESSEM) para o
submercado Sudeste/Centro-Oeste.
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Grafico 1 - Evolugéo dos pregos semanais do modelo DECOMP no Sudeste/Centro-Oeste (em R$/MWh)

NEWAVE

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragéo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, a secdo ‘NEWAVE pode ser consultada no
InfoPLD seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld).
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Decomposig¢ao da FCF do NEWAVE

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragao parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
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(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)
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Com o objetivo de demonstrar o impacto da atualizagdo de todas as varidveis na
formacgdo do PLD no NEWAVE, o Grafico 9 ilustra a evolugdo do prego quando realizadas
as atualizagGes das variaveis referentes a FCF da primeira semana de dezembro de 2025
para os submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte.
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Gréfico 2 - Decomposicdo da variagdo do PLD devido a FCF para os submercado Sudeste/Centro-Oeste, Sul,
Nordeste e Norte

O horizonte de estudo do modelo DECOMP compreende dois meses. A partir do
segundo més, as informag&es associadas ao valor da agua sdo obtidas por meio de uma
consulta ao modelo NEWAVE — conhecida como acoplamento entre os modelos
NEWAVE e DECOMP.

A expectativa média para o segundo més do modelo DECOMP apresentava valores da
FCF de aproximadamente RS 288/MWh, e respectivamente uma expectativa de reducdo
de cerca de RS 10/MWh. A atualizagdo da ENA realizada nos meses anteriores resultou
na redu¢do de aproximadamente RS 20/MWh na FCF do modelo NEWAVE. Pode-se
destacar ainda a redugdo da FCF devido a proje¢do de geragdo de UNSI, reduzindo a FCF
em aproximadamente R$ 11/MWh e devido a uma queda na carga e/ou aumento de
geracdo por MMGD, reduzindo em aproximadamente R$14/MWh a FCF do NEWAVE.

As demais atualizagdes tiveram impactos menores quando comparados aos passos mais
significativos.

Demais alteragGes no prego, ilustradas no passo “FCF DC sl (oficial)”, referem-se as
alteragdes do DECOMP, e as demonstragGes do impacto da atualizagdo de todas as
variaveis na formagdo da FCF DECOMP estdo apresentadas na se¢do “Decomposi¢do da
FCF do DECOMP” deste boletim.

DECOMP

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragdo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
InfoPLD Diario, seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld).

boletim disponivel no

A partir de 12 de janeiro de 2021, o modelo DECOMP passou a ser utilizado oficialmente
como FCF de curto prazo para o modelo DESSEM, o qual passou a determinar o despacho
de geragdo das usinas individualizadas, minimizando o custo total de operagdo ao longo
do periodo de planejamento. Um dos resultados do modelo DECOMP é o Custo Marginal
de Operagdo — CMO, que apresenta indicativos do possivel comportamento esperado
posteriormente pelo modelo DESSEM.

Entre as variaveis que influenciam os resultados do modelo DECOMP destacam-se a ENA

média para acoplamento com o NEWAVE, o armazenamento inicial e a carga.

Armazenamento inicial

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragdo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
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boletim InfoPLD Diario, disponivel no seguinte link

(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)

O Grafico 3 ilustra o armazenamento inicial no SIN considerado pelo modelo DECOMP.
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Grafico 3 — Energia armazenada no SIN

O processamento do DECOMP na semana anterior indicava armazenamento de 47,6%
(Energia Armazenada de 139.006 MWmés) no SIN para o inicio desta semana. Em
termos percentuais o nivel realizado ficou em 46,7% (Energia Armazenada de 136.608
MWmeés), o que representou uma queda de -2.398 MWmés em relagdo a expectativa
da semana anterior. A Tabela 3 ilustra o nivel de armazenamento por submercado.

Tabela 3 - EARM (MWmés) prevista e realizada para a primeira semana operativa de dezembro

RVO - previsto ‘ RVO - realizado Diferenca
Submercado
MWmés ‘ MWmés MWmés

SE/CO 42,9% 88.190 41,9% 86.135 -1,0% -2.055

S 92,2% 17.861 90,8% 17.590 -1,4% -271

NE 45,5% 23.532 45,4% 23.480 -0,1% -52

N 59,4% 9.423 60,1% 9.403 -0,1% -20

SIN 47,6% 139.006 46,7% 136.608 -0,8% -2.398

Carga - DECOMP

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragéo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
InfoPLD disponivel no
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)
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O Gréfico 4 apresenta a variagdo da carga prevista para a primeira semana de dezembro.
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Grafico 4 - Carga no SIN

Ressaltamos que os dados do Grafico 4 consideram apenas a carga prevista para a
semana em andlise. Nesse caso, comparamos o que estava previsto para a primeira
semana operativa de dezembro na RV3 de novembro (12 coluna) com o previsto para a
mesma semana na RVO de dezembro (22 coluna). A Tabela 4 apresenta a variagdo de
carga no SIN para a primeira semana operativa de dezembro.

0 contetido desta publicag3o foi produzido pela CCEE com base em dados e informagdes de conhecimento publico. E de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados
a obtencdo de outros dados e informagdes, a realizagdo de andlises, estudos e avaliagdes para fins de tomada de decisdes, definicdo de estratégias de atuagdo, assungdo de
compromissos e obrigagdes e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condigdo. E proibida a reprodugéo ou utilizagdo total ou parcial do presente sem a

identificagdo da fonte.
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Tabela 4 - Carga (MWmédios)

-388 83 82 -9

No cendrio internacional, nos Estados Unidos, o indice de Precos ao Produtor (PPI) de
setembro apresentou alta de 0,3% em relagdo ao més anterior. Na comparagdo anual,
o indice avangou 2,7%. O nucleo do PPI, que exclui itens volateis, subiu 0,1% na
comparagdo mensal e registrou alta de 2,6% em relagdo ao mesmo més do ano anterior.
0 indice de Confianga do Consumidor do Conference Board caiu para 88,7 pontos em
novembro (contra 95,5 pontos revisados no més anterior), impactado principalmente
pela queda na avaliagdo das expectativas futuras, que cairam 8,6 pontos, para 63,2,
enquanto a avaliagdo da situagdo atual caiu 4,3 pontos, para 126,9. De acordo com os
dados provisérios do PMI Composto da S&P Global, o indice de servigos nos Estados
Unidos subiu de 54,8 em outubro para 55,0 em novembro, levando o indice composto
a 54,8 pontos, ante 54,6 em outubro. Além disso, segundo o Livro Bege de novembro, a
atividade econémica teve poucas mudangas desde ultima divulgagdo. Dois Distritos
relataram queda moderada, um reportou crescimento e os outros observaram
estabilidade. O emprego teve leve declinio e houve melhora na disponibilidade de médo
de obra. Os pregos subiram, especialmente na industria e varejo.

No Brasil, o IGP-M registrou alta de 0,27% em novembro, ante queda de 0,36% no més
anterior. O IPA-M subiu 0,27%, influenciado pelos avangos de 0,46% dos produtos
agropecuarios e de 0,21% dos produtos industriais, enquanto o IPC-M e o INCC-M
avangaram 0,25% e 0,28%, respectivamente. O IPCA-15 registrou alta de 0,20% em
novembro, ante 0,18% em outubro. O grupo Despesas pessoais apresentou o maior
impacto (0,09 ponto percentual e variagdo de 0,85%). No ano, o IPCA-15 acumula alta
de 4,15% e nos ultimos 12 meses, 4,50%, abaixo dos 4,94% registrado em outubro. Em
relagdo a confianga, o Indice de Confianga do Consumidor (ICC) do FGV IBRE, subiu 1,3
ponto em novembro, terceira alta consecutiva, alcangando 89,8 pontos, maior nivel
desde dezembro de 2024. Em médias mdveis trimestrais, o indice avangou 1,2 ponto,
para 88,6 pontos. Esse resultado foi influenciado pela percepgdo positiva sobre o
presente e as expectativas para os préximos meses. O indice de Confianga da IndUstria
(ICI) do FGV IBRE recuou 0,7 ponto em novembro, para 89,1 pontos. Em médias moveis
trimestrais, o indice recuou 0,4 ponto, para 89,8 pontos. Esse resultado reflete a piora
na situacdo atual, com o indice Situagdo Atual (ISA) recuando 4,6 pontos, para 89,6 —
menor nivel desde 2020. J4 o indice de Expectativas (IE) subiu 3,4 pontos, para 88,8,
apds cinco meses consecutivos de queda. No més, houve recuo da confianga em 13 dos
19 segmentos industriais pesquisados pela Sondagem da FGV. Em outubro, o indice de
Confianga do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avangou 3,7 pontos, para 89,9 pontos,
terceira alta consecutiva, impulsionada pela melhora no indice de Situagdo Atual
(ISACOM), que subiu 5,2 pontos, para 92,2 pontos, maior nivel desde maio. Em médias
mdveis trimestrais, o indice avangou 2,2 pontos, para 89,6. O indice de Confianca de
Servigos (ICS) do FGV IBRE avangou 1,2 em novembro, com 90,1 pontos. Na média mével
trimestral, o indice subiu 1,0 ponto, para 89,3 pontos. O resultado foi impulsionado pelo
{ndice de Expectativas (IE-S), que cresceu 2,4 pontos, para 87,4 pontos, terceira alta
consecutiva. O {ndice de Situagdo Atual (ISA-S) avangou 0,2 ponto, para 93,1 pontos. O
indice de Confianca da Construgdo (ICST) subiu 1,0 ponto em novembro, para 92,6
pontos, maior nivel desde julho deste ano. Na média mével trimestral, o indice avangou
0,4 ponto. Esse resultado foi influenciado tanto pela situagdo atual quanto pelas
expectativas para os préximos meses. O NUCI da Construgdo caiu 2,4 pontos
percentuais, atingindo 77,6%. Em relac3o a balanca comercial, o saldo foi de USS 4,1
bilhdes (-18,1% a/a) até a terceira semana de novembro, com exportagdes totalizando
USS 21,2 bilhdes (+3,5%) e importagdes USS 17,2 bilhdes (+10,4%). No acumulado do
ano, as exportacdes somaram USS 311,0 bilhdes (+2,7% a/a) e as importagdes
totalizaram US$ 254,5 bilhdes (+8,2% a/a), resultando em um saldo comercial de US$
56,5 bilhdes (-16,3% a/a). De acordo com o Relatdrio Focus, as proje¢des para o PIB em
2025 mantiveram-se em 2,16%.

O Grafico 5 apresenta a carga de novembro de 2025. Em termos mensais, o PMO de
novembro projetou uma carga para o SIN de 81.984 MW médios, enquanto a
expectativa de carga verificada no PMO de dezembro para o més de novembro foi de
81.970 MW médios (-0,02%). Comparando a carga desse més com os valores verificados
em novembro de 2023 e 2024, houve para o SIN, aumentos de 979 MW médios (+1,2%)
de 757 MW médios (+0,9%), respectivamente, para o SIN.
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Grafico 5 - Previsdes oficiais de carga para o SIN e PMO de novembro.

O Grafico 6 apresenta a carga de dezembro de 2025. Em termos mensais, o PMO de
dezembro indicou uma expectativa de carga no valor de 82.225 MW médios para o SIN.
Comparando essa carga com os valores verificados em dezembro de 2023 e 2024, houve
para o SIN, aumentos de 1.823 MW médios (+2,3%) e 2.193 MW médios (+2,7%),
respectivamente. O bloco de MMGD apurado na carga de dezembro é de 7.330 MW
médios, sendo parte integrante da carga de 82.225 MW médios do PMO.
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Grafico 6 - Previsdes de carga para o SIN conforme 22 RQ PLAN e PMO Dez/25

A Tabela 5 apresenta as variagdes, em MW médios e percentuais, da carga projetada do
PMO de dezembro de 2025 em relagdo ao mesmo més do ano anterior e da 22 RQ do
PLAN 2025-2029. Comparando as previsdes do PMO com os valores verificados em
dezembro de 2024, observa-se aumento da carga em todos os submercados.

Tabela 5 - Comparago entre a carga prevista para o PMO de dez/25 e a carga observada em dez/24 e a 22
RQ PLAN (25-29)

Variagdo, em MW médios (%) ante

Submercado
dez/24 22 RQ PLAN
SE/CO +365 (+0,8%) -1.040 (-2,2%)
S +724 (+5,4%) -432 (-3,0%)
NE +335 (+2,5%) +0 (+0,0%)
N +769 (+9,8%) +506 (+6,2%)
SIN +2.193 (+2,7%) -965 (-1,2%)

Em comparagdo com os valores projetados pela 22 RQ do PLAN 2025-2029, as proje¢des
de carga do PMO de dezembro reduziram nos submercados SE/CO e Sul, totalizando 965
MW médios no SIN (-1,2%).
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Grafico 7 - Projecdo da carga do PMO de dezembro de 2025
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O Gréfico 7 apresenta a projegdo de carga por semana operativa. Observa-se que a carga
projetada para a 12 semana é de 82.991 MW médios, com o submercado SE/CO
responsavel por 55,0% do total, conforme apresentado no Grafico 8.

Projecoes (MWmed) - 12 semana operativa
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Grafico 8 - Previsdes oficiais da 12 semana operativa do PMO de dezembro/25 por submercado.
A Tabela 6 apresenta a evolugdo da carga por semana operativa e revisdo.
Tabela 6 — Carga prevista para o més de dezembro de 2025.

SIN Seml Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 ‘
RVO 82.991 83.834 83.234 79.972 80.951

Essas projecdes estdo embasadas em sinalizagdes econdmicas e meteoroldgicas.

Intercambio entre submercados

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragdo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, a se¢do ‘Intercambio entre submercados’
podera ser consultada no boletim InfoPLD Didrio, a partir de 12/12/2025, disponivel
no seguinte link (https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld).

Os Grafico 9, Grafico 10 e Grafico 11 ilustram os fluxos de intercambio entre os
submercados para os patamares de carga pesada, média e leve. Ressaltamos que nos
quadrados verdes é ilustrado o valor dos custos marginais sem a aplicagdo dos limites
de prego resultantes do processamento da FCF do modelo DECOMP.
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Grafico 9 — Fluxo de Intercimbio — Patamar Pesado
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carga média (oficial)
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Grafico 10 - Fluxo de Intercdmbio — Patamar Médio
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Grafico 11 - Fluxo de Intercdmbio — Patamar Leve

Declaragdo de CVU

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragao parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, a se¢do ‘Declaragdo de CVU’ podera ser
consultada no boletim InfoPLD Diario, a partir de 12/12/2025, disponivel no seguinte
link (https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld).

A REN ANEEL n? 1.032, de 26 de julho de 2022, estabeleceu que, a partir de janeiro de
2020, os agentes termelétricos de geragdo poderdo declarar para o PMO e suas revisdes,
valor inferior ao CVU aprovado pela ANEEL ou atualizado pela CCEE. Destaca-se ainda
que o valor de CVU declarado teria vigéncia de acordo com o periodo declarado pelo
agente, limitado ao minimo da semana operativa e maximo ao més operativo em
questdo. Para os demais meses sera considerado o CVU aprovado pela ANEEL ou
atualizado pela CCEE.

Com a finalidade de apresentar os valores de CVU declarado ao ONS e a CCEE, sdo
apresentadas na Tabela 7 as declaragdes de CVU para a primeira semana operativa de
dezembro de 2025.

0 contetido desta publicag3o foi produzido pela CCEE com base em dados e informagdes de conhecimento publico. E de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados
a obtencdo de outros dados e informagdes, a realizagdo de andlises, estudos e avaliagdes para fins de tomada de decisdes, definicdo de estratégias de atuacdo, assungdo de
compromissos e obrigagdes e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condigdo. E proibida a reprodugéo ou utilizagdo total ou parcial do presente sem a

identificagdo da fonte.
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Tabela 7 - Declaragdo de CVU para a primeira semana operativa de dezembro

No ‘ cvuo al (R$/MWh) ‘
NORTEFLU 969,94 1.069,45
J.LACAL_F 475,13 498,15
ARAUCARIA 780,00 1.028,22
TERMOCABO 1.744,68 1.744,98

Decomposi¢ao da FCF do DECOMP

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragdo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
InfoPLD disponivel no seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)

boletim Diario,

Com o objetivo de demonstrar o impacto da atualizacdo de todas as varidveis na
formacgdo da FCF referentes ao DECOMP, o Grafico 12 ilustra os principais impactos na
FCF.
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Grafico 12 - Decomposi¢do da variagdo da FCF para todos os submercados

Para a primeira semana operativa, observa-se que uma expectativa de redugdo nas
afluéncias elevou a FCF em aproximadamente RS 55/MWh. Uma expectativa de reducdo
da geragdo por usinas ndo simuladas individualmente também elevou a FCF em
aproximadamente RS 22/MWh.

As demais variaveis apresentaram influéncias menos significativas na variagdo da FCF do
DECOMP.

Oferta e demanda

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragao parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetudo podera ser consultado no
InfoPLD disponivel no seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)

boletim Diario,

As curvas de oferta e demanda para os submercados sdo apresentadas nos graficos a
seguir. Observa-se que, até o valor da demanda, a curva de oferta é formada nesta
ordem: usinas ndo-despachadas individualmente; geragdo inflexivel, e geragdo por
ordem de mérito para todos os submercados.

ccee
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Grafico 13 - Oferta e demanda de energia para todos os submercados

Estimativa preliminar de ESS — novembro e dezembro de 2025

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragéo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
InfoPLD disponivel no seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)

boletim Diario,

O Grafico 14 mostra a estimativa preliminar de ESS por tipo de despacho para o més de
novembro de 2025.
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Grafico 14 - Estimativa de ESS para o SIN por razdo de despacho para o més de novembro

A Tabela 8 apresenta a expectativa de ESS por submercado para o més de novembro.

Tabela 8 — Estimativa de ESS para o SIN por razdo de despacho e por submercado para o més de novembro

Sem 3 Sem 4 Sem 5
Restrigdo operativa (R$ MM)
Sudeste
Total
Seguranga Energética (R$ MM)
L Total | 000 | 000 | 000 |
Subm. Reserva Operativa de Poténcia (R$ MM)
Total | 000 ] 000 | 000 | | 000 | 000
Subm. Unit Commitment (R$ MM)
Sudeste
Sul 0,01 - - - - - 0,01
Nordeste 2,07 2,41 8,31 0,98 - - 13,77
Norte 1,34 1,75 2,77 2,25 - - 8,11
Total 4,69 5,32 11,18 3,29 0,00 0,00 24,48
Subm. Constrained Off (R$ MM)
Sudeste 0,87 1,26 0,07 0,01 - - 2,21
Sul 0,02 - 0,08 0,32 - - 0,42
Nordeste 0,02 0,45 0,15 0,45 - - 1,07
Norte 0,04 0,20 0,09 0,11 - - 0,44
Total 0,95 1,91 0,39 0,89 0,00 0,00 4,14

Subm. Importagao (R$ MM)

L Total | 000 | 000 | 000 |

Subm. Resposta da Demanda (R$ MM)

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60

O total dos valores apresentados no Grafico 14 e na Tabela 8 resulta na expectativa de
RS 40,56 milhdes, sendo RS 24,48 milhdes por unit commitment, RS 4,14 milh&es devido
ao constrained-off térmico, RS 6,34 milhdes devido a restricdes operativas e RS 5,60
milhGes por resposta da demanda.

O Grafico 15 mostra a estimativa de ESS por tipo de despacho para o més de dezembro
de 2025.

0 contetido desta publicag3o foi produzido pela CCEE com base em dados e informagdes de conhecimento publico. E de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados
a obtencdo de outros dados e informagdes, a realizagdo de andlises, estudos e avaliagdes para fins de tomada de decisdes, definicdo de estratégias de atuacdo, assungdo de
compromissos e obrigagdes e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condigdo. E proibida a reprodugéo ou utilizagdo total ou parcial do presente sem a

identificagdo da fonte.
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Grafico 15 - Estimativa de ESS para o SIN por razdo de despacho para o més de dezembro
A Tabela 9 apresenta a expectativa de ESS por submercado para o més de dezembro.

Tabela 9 — Estimativa de ESS para o SIN por razdo de despacho e por submercado para o més de dezembro

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem5
Restrigdo operativa (R$ MM)

| Total | 000 | 000 | 000 |__o00 | 000 | 000 ]

Seguranga Energética (R$ MM)

Reserva Operativa de Poténcia (R$ MM)

Subm, Unit Commitment (R$ MM)

Subm.

| Total | 000 | 000 | 000 |

Subm. Constrained Off (R$ MM)

|__Total | 000 | 000 | 000 | | oo | o000 | 000 |

Subm. Importagao (R$ MM)

| Total | 000 | 000 | 000 |

Subm. Resposta da Demanda (R$ MM)

O total dos valores apresentados no Grafico 15 e na Tabela 9 resulta na expectativa de
RS 5,60 milhdes, sendo RS 5,60 milhdes por resposta da demanda.

O valor estimado de geragdo para o periodo de 1° de novembro a 2 de dezembro pode
ser encontrado no Boletim Diério da Operagdo — BDO, disponivel no site do ONS. Para
os dias 30 a 2 de dezembro sdo considerados os valores apresentados no Informativo
Preliminar Diario da Operagdo. Os dados do dia 3 de dezembro s&o idénticos aos do dia
2.

A expectativa para o periodo de 4 de dezembro a 31 de dezembro de 2025 foi calculada
a partir da programacdo de despacho termelétrico por razdes elétricas e da geragdo
termelétrica indicada pelo modelo DECOMP relativa a revisdo 0 de dezembro de 2025.

Ressaltamos que os valores previstos neste boletim sdo estimativas realizadas de forma
preliminar, ou seja, ndo apresentam os resultados consolidados apds contabilizagdo.
Além disso, ndo foram realizadas estimativas de cobrancas de ESS para as demais
varidveis ndo apresentadas nesse boletim.

Estimativa preliminar do custo do descolamento entre CMO e PLD

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragdo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
InfoPLD disponivel no seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)

boletim Diario,

Considerando o Despacho ANEEL n? 183/2015; o descrito na Nota Técnica n2 52/2015 —
SRM/SRG/ANEEL, aprovada na 122 Reunido Publica Ordinéria da Diretoria da Aneel,
realizada em 14/04/15; e o disposto na Resolugdo Normativa ANEEL n? 658/2015, as
usinas enquadradas na condigdo CMO>CVU>PLD, ou seja, despachadas por ordem de
mérito no Deck do ONS e ndo despachadas em comparativo ao PLD, tém seus custos
caracterizados como “custos devido ao descolamento entre CMO e PLD”.

A nota técnica ainda esclarece que as usinas termelétricas que possuem Contrato de
Comercializagdo de Energia Elétrica no Ambiente Regulado — CCEAR, na modalidade por
disponibilidade, na situagdo CMO>CVU>PLD, devem ter seu custo adicional coberto por
meio da receita de venda advinda desses contratos. Desta forma, nos custos previstos
neste boletim, a parcela da geragdo comprometida com o CCEAR n&o é considerada na
previsdo dos custos devido ao descolamento entre CMO e PLD.

Ressaltamos que os valores previstos neste boletim sdo estimativas realizadas de forma
preliminar, ou seja, ndo apresentam os resultados consolidados apds contabilizagdo.
Confira, no item anterior, o detalhamento de como foram obtidos os valores previstos
para o periodo.

ccee
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A estimativa de custos decorrentes do descolamento entre CMO e PLD para novembro
é apresentada no Grafico 16.
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Grafico 16 - Estimativa de Custo devido ao descolamento entre CMO e PLD para o més de novembro de 2025

A consolidagdo dos valores apresentados no Gréfico 16 resulta na expectativa de RS 4,60
milhdes em custo devido ao descolamento entre CMO e PLD para novembro.

A estimativa de custos decorrentes do descolamento entre CMO e PLD para dezembro
é apresentada no Grafico 17.
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Grafico 17 - Estimativa de Custo devido ao descolamento entre CMO e PLD para o més de dezembro de 2025

A consolidagdo dos valores apresentados no Gréfico 17 resulta na expectativa de RS 0,00
milhdes em custo devido ao descolamento entre CMO e PLD para dezembro.

Fator de Ajuste do MRE

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragao parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetiido podera ser consultado no
InfoPLD disponivel no seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)

boletim Diario,

O MRE é um mecanismo de compartilhamento e mitigagdo de risco hidrolégico, o que
possibilita o despacho centralizado das usinas hidrelétricas. O fator de ajuste do MRE
representa a razdo entre a geragdo hidraulica no centro de gravidade das usinas
participantes desse mecanismo pelo montante total de suas garantias fisicas
sazonalizadas.

O valor estimado de geragdo para o periodo de 1° de novembro a 2 de dezembro pode
ser encontrado no Boletim Didrio da Operagdo — BDO, disponivel no site do ONS. Para
os dias 30 a 2 de dezembro sdo considerados os valores apresentados no Informativo
Preliminar Diario da Operagdo. Os dados do dia 3 de dezembro sdo idénticos aos do dia
2.

A expectativa para o periodo de 4 de dezembro a 31 de dezembro de 2025 foi calculada
a partir da programacgdo de despacho termelétrico por razdes elétricas e da geragdo
termelétrica indicada pelo modelo DECOMP, relativa a revisdo O de dezembro de 2025.

Além disso, sobre a geragdo hidraulica aplicou-se um fator de perdas totais (rede basica
e internas), obtido a partir da analise do histdrico a fim de emular o comportamento
operativo e comercial do SIN.

A garantia fisica sazonalizada de 2025 estd de acordo com o valor divulgado pelo
“InfoMercado — Dados Abertos” e considera o fator definitivo de sazonalizagdo
divulgado no Comunicado n2 071/25, de 24 de janeiro de 2025.

0 contetido desta publicag3o foi produzido pela CCEE com base em dados e informagdes de conhecimento publico. E de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados
a obtencdo de outros dados e informagdes, a realizagdo de andlises, estudos e avaliagdes para fins de tomada de decisdes, definicdo de estratégias de atuagdo, assungdo de
compromissos e obrigagdes e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condigdo. E proibida a reprodugéo ou utilizagdo total ou parcial do presente sem a

identificagdo da fonte.
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As garantias fisicas sazonalizadas foram reduzidas em aproximadamente 5%, o que
representa uma expectativa global dos fatores de disponibilidade, perdas internas e de
rede basica, calculadas com base nos dados contabilizados dos uUltimos 12 meses.

Além disso, foram adicionadas as parcelas de garantia fisica das unidades geradoras com
entrada em operagdo prevista para 2025, no perfil do MRE, de acordo com cronograma
da reunido do DMSE de novembro de 2025. Também foi considerado o perfil de
modulagdo da garantia fisica.

No Gréfico 18 e no Gréfico 19 é apresentada a estimativa do fator de ajuste do MRE, o
qual considera a garantia fisica sazonalizada preliminar para novembro e dezembro de
2025. Além dos valores mensais para novembro e dezembro, as estimativas do fator de
ajuste exibidas em base semanal para ambos os meses.
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Grafico 18 - Estimativa de geragdo hidrdulica das usinas participantes do MRE e garantia fisica sazonalizada
de novembro de 2025
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Gréfico 19 - Estimativa de gerac3o hidraulica das usinas participantes do MRE e garantia fisica sazonalizada
de dezembro de 2025

O Gréfico 20 apresenta o histérico do fator de ajuste do MRE bem como a estimativa
de novembro e dezembro de 2025 (ainda ndo contabilizados).
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Grafico 20 - Estimativa do fator de ajuste do MRE

Por fim, de acordo com a Resolugdo Normativa ANEEL n? 684, de 11 de dezembro de
2015, no Grafico 21 e no Gréfico 22 é apresentada a estimativa do fator de ajuste do
MRE para fins de repactuagdo do risco hidroldgico, o qual considera a garantia fisica com
a sazonalizagdo uniforme (“flat”). Além do valor mensal para os meses de novembro e
dezembro, as estimativas do fator de ajuste sdo exibidas em base semanal para ambos
0s meses.
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Grafico 21 - Estimativa de geragdo hidrdulica das usinas participantes do MRE e garantia fisica flat de
novembro de 2025
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Gréfico 22 - Estimativa de geragdo hidraulica das usinas participantes do MRE e garantia fisica flat de
dezembro de 2025
O Grafico 23 apresenta o histdrico do fator de ajuste do MRE considerando a garantia
fisica com a sazonalizagdo uniforme (“flat”), bem como a estimativa do més de
novembro e dezembro de 2025 (ainda ndo contabilizados).
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Gréfico 23 - Estimativa do fator de ajuste do MRE para fins de repactuagdo do risco hidrolégico

Projecdo do PLD

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragéo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, a se¢do ‘Proje¢do do PLD’ pode ser
InfoPLD Diario, disponivel no seguinte link
(https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)

consultada no boletim

Inconsisténcias identificadas no calculo do PLD

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragao parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, a se¢do ‘Inconsisténcias identificadas no
calculo do PLD’ podera ser consultada no boletim InfoPLD Diario, a partir de
12/12/2025, disponivel no seguinte link (https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-
e-analises/dados-pld)

A Camara de Comercializagdo de Energia Elétrica — CCEE com a finalidade de dar
publicidade aos agentes de mercado informa eventuais inconsisténcias encontradas
durante o calculo do PLD, mais especificamente em relagdo ao modelo DESSEM.

Durante a quarta semana operativa de novembro de 2025 ndo foram identificadas
inconsisténcias.

Previsibilidades aplicadas no calculo do PLD

Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragéo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, a se¢do ‘Previsibilidades aplicadas no
calculo do PLD’ podera ser consultada no boletim InfoPLD Diario, a partir de
12/12/2025, disponivel no seguinte link (https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-
e-analises/dados-pld)

A Resolugdo CNPE n2 22, de 05 de outubro de 2021, estabeleceu as diretrizes visando
garantir a coeréncia e a integragdo das metodologias e programas computacionais
utilizados pelo Ministério de Minas e Energia, pela Empresa de Pesquisa Energética -
EPE, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS e pela Camara de Comercializagdo
de Energia Elétrica— CCEE. Em seu Art. 62, paragrafo 22, tém-se os direcionamentos para
alteragdes nos dados de entrada que ndo decorrem da corre¢do de erros ou de
atualizagdo com calendario predefinido, para as quais deve ser dada publicidade aos
agentes com antecedéncia ndo inferior a um més operativo do PMO.

Para a quarta semana operativa de novembro, foram consideradas as seguintes
previsibilidades:

° UHE Jurumirim:

0 contetido desta publicagio foi produzido pela CCEE com base em dados e informag&es de conhecimento publico. E de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados
a obtencdo de outros dados e informagdes, a realizagdo de andlises, estudos e avaliagdes para fins de tomada de decisdes, definicdo de estratégias de atuagdo, assungdo de
compromissos e obrigacdes e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condicdo. E proibida a reprodugéo ou utilizagdo total ou parcial do presente sem a
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Restri¢do: Defluéncia minima; Taxa de variagdo de defluéncia maxima

0800 881 22 33 @ www.ccee.org.br @ dezembro/2025 - Semana 1

Atos regulatdrios associados ao PLD
Valores CCEE: 147 m3/s; n/a

Valores ONS: 90 m®/s; 10 m®/s Este boletim sera descontinuado a partir de janeiro de 2026, com migragéo parcial do
conteudo aqui apresentado. Desta forma, o contetido podera ser consultado no
Modelos afetados: DECOMP e DESSEM boletim InfoPLD Diario, disponivel no seguinte link

Documento: FSARHs 8874; 8875 (https://www.ccee.org.br/web/guest/dados-e-analises/dados-pld)
Consideragdo no PLD: A partir de dezembro de 2025 Para a terceira semana operativa de novembro foram publicados no Diario Oficial da
Unido (D.0.U.) o seguinte documento regulatério que impacta o PLD:
. UHE Estreito:
PRT MME 121/2025 (DOU: 28/11): Altera a Tabela 1 (Parametros de Simulagdo do
Restrigdo: Defluéncia minima NEWAVE) do Anexo da PRT MME ne 91/2024, isto &, o Nivel Minimo Operativo no REE

Valores CCEE: 744 m3/s Norte.

No momento, ndo existem Consultas Publicas ou Tomadas de Subsidios que impactam
a formagdo do PLD.

Valores ONS: 1.000 m® /s

Modelos afetados: DECOMP e DESSEM

Documento: FSARH 09071 L. -
Histdrico de versoes

Consideragdo no PLD: -

03/12/2025 — Corregdo dos valores de GSF para novembro e dezembro nos Graficos 18
. UHE Belo Monte a23.

Restrigdo: Taxa de variagdo de geragdo minima e maxima
Valor CCEE: 500 m3/s
Valor ONS: 1.222 m3/s
Modelos afetados: DESSEM
Documento: (GT) Belo Monte
Consideragdo no PLD: A partir de dezembro de 2025
. UHE Porto Primavera
Restri¢do: Defluéncia Minima; Taxa de variagdo de defluéncia maxima;
Valor CCEE: 4.600 m3/s; n/a
Valor ONS: 3.900 m3/s; 100 m3/s;
Modelos afetados: DECOMP e DESSEM
Documento: FSARHs 9101; 9125
Consideragdo no PLD: A partir de janeiro de 2026
. UHE Jirau
Restri¢do: Nivel maximo; Nivel minimo; Taxa de replecionamento
Valor CCEE: 4.600 m3/s; n/a; n/a
Valor ONS: 3.900 m3/s; 100 m3/s; 20 cm/dia
Modelos afetados: DECOMP e DESSEM
Documento: FSARHs 9104; 9105; 9107
Consideragdo no PLD: A partir de janeiro de 2026
. UHE Castro Alves
Restri¢do: Vazdo Vertida Maxima
Valor CCEE: -
Valor ONS: 480 m3/s
Modelos afetados: DESSEM
Documento: FSARHs 9086

Consideragdo no PLD: A partir de janeiro de 2026

0 contetido desta publicagio foi produzido pela CCEE com base em dados e informag&es de conhecimento publico. E de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados
a obtencdo de outros dados e informagdes, a realizagdo de andlises, estudos e avaliagdes para fins de tomada de decisdes, definicdo de estratégias de atuagdo, assungdo de
compromissos e obrigacdes e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condicdo. E proibida a reprodugéo ou utilizagdo total ou parcial do presente sem a
identificagdo da fonte.
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